
STRONIE ŁĄCZNIKAMI STALOWYMI

BALUSTRADA MOCOWANA PO ZEWNĘTRZNEJ

DREWNO IMPREGNOWANE NA BELKACH DREWNIANYCH

WARSTWA OCHRONNA NP. Z MEMBRANY PVC 1,2-2,0mm

GEOWŁÓKNINA 300g/m2

SKLEJKA LUB DESKI DREWNIANE

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

MEMBRANA PROTAN G 

PIIRDEPOST

PUITRESTID / TERRASSILAUDIS

KAITSEKIHT, PVC-KATE 1,2-2,0mm

GEOTEKSTIIL 300g/m2

PROTAN G

PUITALUS

KEEVIS

PROTAN G

 

AV MEMBRAN OG BESLAG

STOLPE FOR REKKVERK PÅ UTSIDEN 

IMPREGNERT TREDEKKE

MEMBRANBESKYTTELSE

FILT

PROTAN G

TREUNDERLAG

SVEIS

PROTAN G

AV TÄTSKIKT OCH BESLAG

RÄCKVERKSSTOLPE PÅ UTSIDAN 

IMPREGNERAD TRÄTRALL

SKYDDSKIKT

FILT

PROTAN G

TRÄKONSTRUKTION

SVETS

PROTAN G

AND METAL FLASHING

ON THE OUTSIDE OF THE MEMBRANE

UPRIGHT FOR THE FENCE INSTALLED

IMPREGNATED WOODEN DECK

PROTECTION LAYER, PVC 1,2-2,0mm

GEOTEXTILE 300G/M2

PROTAN G 

PLYWOOD OR WOODEN DECK

HEAT WELDED SEAM

PROTAN G 
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